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VARNO ODSTRANJEVANJE GRADBENIH MATERIALOV, KI VSEBUJEJO AZBEST 

 

Pravne podlage: 

Ç Zakon o varnosti in zdravju  pri delu  (Ur.list RS št. 43/2016), 

Ç Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu 
pri delu (Ur. list RS št. 93/2005), 

Ç Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih 
deloviščih  (Ur. list RS št. 83/2005), 

Ç Uredba  o pogojih, pod katerimi se lahko  pri rekonstrukciji ali odstranitvi 
objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah 
odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest  (Ur. list RS št. 60/2006), 

Ç Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS št. 34/08) 

Ç Direktiva 2009/148/ES o varstvu delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti azbestu pri delu 

 

3 



Problemi identifikacije izdelkov, ki vsebujejo azbest ! 

Á Identifikacija azbesta v zgradbah je pogosto napačna ali pomnajkljiva 

Á Opozorila, oznake napisi na izdelkih ?? 

Á Izvaja se na podlagi intuicije 

Á 100 % Identifikacija možna le z mineraloško anlizo v laboratoriju  

 

Á Mogoče enkrat za objekte:   Azbestna izkaznica ?? 

Izdelki navedeni tudiv:  

Uredba  o pogojih, pod katerimi se lahko  pri rekonstrukciji ali odstranitvi 

objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah 

odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest  (Ur. list RS št. 60/2006), 

Priloga 1 Izdeleki iz materialov, ki vsbujejo šibko vezani azbest 

Priloga2: Izdelki iz azbest cemeta 

Priloga3. Drugi  azbestni izdelki  
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VARNO ODSTRANJEVANJE GRADBENIH MATERIALOV, KI VSEBUJEJO AZBEST 
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Materiali, ki vsebujejo azbest  ObiĽajna uporaba  Primeri, kjer ga je mogoĽe najti  

Brizgani premazi (lahko 

vsebujejo do 85 % azbesta)  

Toplotna in akustiĽna 

izolacija ter zaĢĽita pred 

ognjem in kondenzacijo.  

Na jeklenih konstrukcijah v velikih ali 

veĽnadstropnih zgradbah, kot so na primer 

protipoĤarne pregrade ali stropi nad 

plavalnimi bazeni.  

Prosto nameĢĽene stojeĽe 

polnilne ploĢĽe (lahko vsebujejo 

do 100 % azbesta)  

Toplotna in akustiĽna 

izolacija.  

Izolacija podstreĢij, kabelski prehodi.  

Izolacija in embalaĤa (lahko 

vsebuje od 1 % do 100 % 

azbesta)  

Toplotna izolacija cevi, 

ogrevalnih kotlov, tlaĽnih 

posod, vnaprej oblikovanih 

delov cevi, kovinskih ploĢĽ, 

trakov, vrvi, prekrival in 

podobnih prevlek.  

Na ceveh in ogrevalnih kotlih v javnih 

zgradbah, Ģolah, tovarnah in bolniĢnicah. 

Azbestne prevleke na industrijskih parnih 

kotlih, napeljavah ali vrveh, ovitih okrog cevi, 

so vĽasih prevleĽene s cementnim 

premazom.  

Azbestne izolacijske ploĢĽe 

(lahko vsebujejo od 16 % do 40 

% azbesta)  

PoĤarna zaĢĽita, toplotna in 

akustiĽna izolacija ter 

sploĢna uporaba v gradnji.  

V skoraj vseh vrstah zgradb. V jaĢkih kot 

zaĢĽita pred ognjem, pregradah, stropnih 

oblogah, streĢnih podlogah, stenskih 

podlogah in ploĢĽah za kopalne kadi. 

Izolacija v gospodinjstvih, ogrevalnih kotlih, 

pregradnih in stropnih ploĢĽah, podlogah za 

peĽice in viseĽih talnih sistemih.  
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Materiali, ki vsebujejo azbest  ObiĽajna uporaba  Primeri, kjer ga je mogoĽe najti  

Vrvi in preje (lahko vsebujejo 

do 100 % azbesta)  

Materiali za izolacijo, spajanje 

in embalaĤo, ognje odporna 

tesnila, spoji, kotli, 

ventilacijske cevi ter cevi za 

polaganje kablov.  

Kotli za centralno ogrevanje, peĽi, 

seĤigalnice in drugi visokotemperaturni 

obrati.  

Tkanine (lahko vsebujejo do 

100 % azbesta)  

Spajanje in embalaĤa, 

toplotna izolacija in obloge 

(protipoĤarne prevleke, blazine 

in zavese), rokavice, 

predpasniki in delovne obleke.  

V livarnah, laboratorijih in kuhinjah. 

ProtipoĤarne zavese v gledaliĢĽih.  

Karton, papir in proizvodi iz 

papirja (lahko vsebujejo od 90 

% do 100 % azbesta)  

SploĢna toplotna izolacija in 

poĤarna zaĢĽita, elektriĽna in 

toplotna izolacija elektriĽne 

opreme.  

Filcasti azbestni materiali, odporni proti 

vlagi, za ostreĢja, jeklene konstrukcijske 

dele, strehe, vinilni podi, sprednja stran 

vnetljivih ploĢĽ, ognje odporen laminat in 

izolacija neravnih cevi.  
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Materiali, ki vsebujejo azbest   ObiĽajna uporaba  Primeri, kjer ga je mogoĽe najti  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Azbestni cement  

(lahko vsebuje od 10 % do 15 % 

azbesta)  

                                                           

  

Profilirane ploĢĽe za krovska 

dela, oblaganje sten in 

zunanje opaĤe.  

Pregrade v kmetijskih objektih in v 

stanovanjih, opaĤi na industrijskih 

zgradbah, dekorativne ploĢĽe, 

pregradne ploĢĽe za kopalne kadi, 

obloge za zidove in strope, bivalne 

prikolice, presejevalne posode v 

vrtnarstvu, obloge kuriĢĽ ter 

kompozitne ploĢĽe za protipoĤarno 

zaĢĽito.  

PloĢĽice in tablice..  Obloge, kritja, ploĢĽe za tla in strehe.  

  

Vnaprej oblikovani uliti  

proizvodi. 

Cisterne in tanki, odtoki, 

kanalizacijski vodi, jaĢki in Ĥlebovi za 

zbiranje deĤevnice, dimne cevi, 

ograje, sestavni deli streĢnih kritin, 

kanali in jaĢki za kable, ventilacijski 

jaĢki in okenski okviri.  

Azbestni bitumenski proizvodi 

(lahko vsebujejo do pribliĤno 5 % 

azbesta)  

Filcasti azbestni materiali za 

strehe, materiali, neprepustni 

za vlago, trdne streĢne kritine, 

obloge in prevleke Ĥlebov ter 

premazi kovin.  

Ravne strehe, odtoĽne cevi.  
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Materiali, ki vsebujejo azbest  ObiĽajna uporaba  Primeri, kjer ga je mogoĽe najti  

Talne obloge (lahko vsebujejo do 25 

% azbesta)  

Talne ploĢĽice 

(termoplastiĽne talne 

ploĢĽice obiĽajno vsebujejo 

25 % azbesta), talne obloge 

PVC z azbestno podlago.  

ġole, bolniĢnice, stanovanja.  

Reliefne zidne tapete-obloge in barve 

(lahko vsebujejo od 1 % do 5 % 

azbesta)  

Zidovi in stropi.  Priljubljeni so bili samo v nekaterih 

drĤavah Ľlanicah, zato so se samo 

tam tudi uporabljali.  

Kiti, tesnila in lepila (lahko vsebujejo 

od 5 % do 10 % azbesta).  

Kjerkoli je bilo potrebno.  Okenska tesnila, talne obloge é  

Armirana plastika (lahko vsebuje od 

5 % do 10 % azbesta).  

PloĢĽe, prevleĽene s 

plastiko, ploĢĽe PVC in 

zaĢĽitni izolacijski elementi, 

ojaĽitveni izdelki za dom.  

PloĢĽe, prevleĽene s plastiko (npr. 

marinit), v bivalnih prostorih na 

ladjah, okenske police.  

Zidni vloĤki za vijake.  Pritrjevanje vijakov za 

naprave, pritrjene na steno.  

ElektriĽne omarice.  

VeĽ kot 3000 izdelkov, ki vsebujejo azbest !  

4/4  
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Industrijski objekti 

 

NOTRANJOST  

1. Brizgani premazi za strope, stene, nosilce in stebre   

2. Azbestno cementni rezervoarji 

3. Izolacijska polnila  

4. Izoloacije kotlov in peĽi  

5. AIB stropne ploĢĽe  

6. AIB  v WC splakovalnikih  

7. AIB  predelne stene 

8.  AIB v poĤarnih vratih  

9.  Azbestne vrvi, tesnilne ploĢĽe, tesnila in papir 

10. Vinilne talne ploĢĽe  ( Vinaz) 

11. AIB  - oblaga kotla  

12. Teksitilne  protipoĤarne ponjave  

13. Teksturni dekorativni premazi  sten in stropov 

(npr. artex) 

 

ZUNANJOST  

14. AC streĢne ploĢĽe  

15. Azbestno cementne ploĢĽe  

16. Azbestno cementni Ĥlebovi in odtoĽne cevi 

17. PodstreĢne AIB  ali AC ploĢĽe  

18. Azbestna dimna cev  

 

AIB = Asbestos Insulating Board 

Azbestno izolacijska ploĢĽa ð AIB  
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STANOVANJSKI OBJEKTI  

 

A. Rezervoar  za vodo 

B. Izolacija cevi  

C. Izolacijska polnila  

D. Dekorativni premaz 

E. AIB ð suho montaĤni stropi  

F. AIB ob kopalni kadi  

G. AIB  v WC splakovalnik  

H. AIB v elektro omari 

I. AIB -na prezraĽevalnih ceveh 

J. AIB -predelna stena 

K. AIB -okenska polica  

L. AIB ob oknih  

M. Talne ploĢĽe (npr. Vinaz) 

N. AIB ob peĽeh 

O. AC Ĥlebovi in odtoĽne cevi 

P.  PodstreĢne AIB  ali AC ploĢĽe  

Q AIB - zunanja okenska polica  

R.AC streha  

S. AC ploĢĽe  

T. StreĢna lepenka  

 

AIB = Asbestos Insulating Board 

Azbestno izolacijska ploĢĽa ð AIB  
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Brizgani azbest na 

streĢnih konstrukcijah   
Tesnila 

Brizgani azbest na 

stenah   

Perforirane 

azbestne ploĢĽe   

ProtipoĤarne 

azbestne ponjave  Azbestne ploĢĽe Azbestna vlaknasta 

izolacija  

Paneli v elektro omarici  
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Izolacijska ploĢĽa  AC predelna stena in 

izolacija  

Izolacija cevi   AC cev,  tesnilna vrvica,  AC 

ploĢĽa  

Talne ploĢĽe Vinaz 

AC streĢna kritina 
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Azbestna streĢna izolacija Izolacija cevovodov  

Azbestna vrvica na 

dimniĢkih vratcih 
Azbestna izolacija na jekleni 

konstrukciji objekta  
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Azbestna izolacija cevi Azbestna izolacijska ploĢĽa  

Azbestne tesnilne vrvice  Glavni odklopnik iz azbesta pri elektro lokomotivi   
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Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 

azbestu pri delu (Ur. list RS 93/2005) 

DoloĽanje in ocenjevanje tveganja (4. Ľlen) + 17. Ľlen ZVZD 1 + 4. Ľlen 

Uredbe  o pogojih, pod katerimi se lahko  pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrĤevalnih delih na 
objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest  (Ur. list RS Ģt. 60/2006), 

 
 

Delodajalec mora ugotoviti naravo, stopnjo in trajanje izpostavljenosti delavcev 

azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest in na podlagi teh 

ugotovitev oceniti tveganje za varnost in zdravje delavcev, ki izvajajo taka dela ter 

izdelati in sprejeti izjavo o varnosti.  

 

Oceno tveganja mora delodajalec redno obnavljati in dopolnjevati, še posebej pa v 

primeru, če se spremenijo razmere, ki lahko vplivajo na izpostavljenost delavcev 

azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest.  
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Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 

azbestu pri delu (Ur. list RS 93/2015) 

DoloĽanje in ocenjevanje tveganja (4. Ľlen) +17. Ľlen ZVZD 1 + 4. Ľlen 

Uredbe  o pogojih, pod katerimi se lahko  pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrĤevalnih delih 
na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest  (Ur. list RS Ģt. 60/2006), 
 

ļE JE  

Izpostavljenost azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebuje azbest: 

Á obĽasna 

Á intenzivnost izpostavljenosti nizka 

Á koncentracija azbestnih vlaken pod mejno vrednostjo (razvidno iz ocene tveganja) 

 

Dela vkljuĽujejo: 

ü kratkotrajna, obĽasna vzdrĤevalna dela, pri katerih se ravna le z nedrobljivimi materiali,  

ü odstranjevanje brez uniĽevanja Ģe nerazgrajenih materialov, ki vsebujejo trdno vezana 

azbestna vlakna,  

ü inkapsulacijo ali pakiranje materialov, ki vsebujejo azbest in so v dobrem stanju,  

ü spremljanje in nadzorovanje kakovosti zraka ter vzorĽenje, katerega namen je ugotavljanje 

prisotnosti azbesta v doloĽenem materialu  

 

NI POTREBNO:  

- obveĢĽanje pristojnega organa 

- zdravstvenega nadzora 

- vodenje evidenc delavcev   
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Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 

azbestu pri delu (Ur. list RS 93/2015) 

ObveĢĽanje pristojnega organa (6. Ľlen) in 40 Ľlen ZVZD1 - IRSD 
 

Aktivnosti ð delavci  bodo izpostavljeni ali bi bili izpostavljeni azbestu: 

Delodajalec (glavni izvajalec in vsi podizvajalci) mora-jo vsaj 15 dni pred priĽetkom 

izvajanja aktivnosti  pisno obvestiti pristojni organ.  

 

Obvestilo vsebuje podatke o:  

a) lokaciji deloviĢĽa,  

b) vrsti azbesta, s katerim se ravna ali je bil uporabljen,  

c) koliĽini azbesta, s katerim se ravna ali je bil uporabljen,  

Ľ) aktivnostih in postopkih,  

d) Ģtevilu izpostavljenih delavcev,  

e) predvidenem priĽetku in trajanju del,  

f) sprejetih ukrepih za zmanjĢanje izpostavljenosti delavcev azbestu.  

 

Novo obvestilo pristojnemu organu  ob spremembi delovnih pogojev in spremembi 

podatkov v prvem obvestilu  

 

Dostop do podatkov morajo imeti tudi delavci 
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Uredba  o pogojih, pod katerimi se lahko  pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri 

vzdrĤevalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki 

vsebujejo azbest  (Ur. list RS Ģt. 60/2006), 

Prijava del (8. Ľlen) 
 

Vsebuje : 

ü naĽrt dela  

ü izvajalec dela(podjetje in imena delavcev) 

ü opis in oznako materiala, ki vsebuje azbest, njegove lastnosti in koliĽino 

ü dovoljenje za poseg v prostor in ime  osebe, ki izvaja nadzorstvo  v primeru 

rekonstrukcije ali odstranitev objekta 

ü sprejete ukrepe za prepreĽevanje emisije azbestnih vlaken v okolje 

ü rezultate opravljenih meritev ali preiskav Ľe te obstajajo 

ü lokacijo odlagaliĢĽa  

 

 

Prijava InĢpektoratu pristojnemu za okolje - 15 dni pred priĽetkom del 

Dopolnitev prijave ob vsaki spremembi na deloviĢĽu! 
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Izvajalci - Okoljevarstveno dovoljenje  
6. Ľlen Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko  pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrĤevalnih delih na objektih, 

instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest  (Ur. list RS Ģt. 60/2006), 

Rekonstrukcijo ali odstranitev objektov in vzdrĤevalna dela lahko opravlja oseba (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki ima za odstranjevanje azbesta Okoljevarstveno 
dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje 

 

Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja podatke o: 

Á prosilcu in  

Á dokazila o izpolnjevanju pogojev 

 

Vlogi morajo biti priloĤeni tudi podatki o:  

ü vrsti osebne varovalne opreme,  

ünapravah in opremi za prepreĽevanje sproĢĽanja azbesta v okolje,  

ümerilni tehniki za doloĽanje koncentracije azbestnih vlaken v zraku,  

ü opremi za ravnanje z odpadki,  

ünaĽinih odstranjevanja materialov, ki vsebujejo azbest ter nadzoru med 

odstranjevanjem teh materialov,  

ünaĽinu odstranjevanja azbestnih odpadkov.  
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22. Posvet SGK ð Zbornica VZD  

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest  

21 

141 izvajalcev del  
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Okoljevarstveno dovoljenje  
6. Ľlen Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko  pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrĤevalnih delih na objektih, 

instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest  (Ur. list RS Ģt. 60/2006), 

NI POTREBNO  za dela manjĢega obsega  

 

Dela manjĢega obsega: 

- So vsa dela, ki jih do zakljuĽka delovnega postopka, vkljuĽno z dodatnimi deli 
(vstopanje v prostore, jemanje vzorcev, izpraznitev prostorov, ĽiĢĽenje prostorov in 

predmetov in prevozi po gradbiĢĽu ter zaĽasno skladiĢĽenje odstranjenih materialov, 

ki vsebujejo azbest) opravita najveĽ  

           

                                 DVA DELAVCA  in NE TRAJA VEļ KOT ġTIRI URE 

  

 

- Odstranjevanje fasadnih oblog, streĢnih kritin in cevovodov iz azbest cementa, Ľe 

dela potekajo na prostem skupna povrĢina azbest cementnih ploĢĽ pa ne presega 

300 mį oziroma skupna dolĤina azbest cementnih cevi ne presega 300 m  
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Nadzor: 
 

- Odgovorni vodja del (ZGO) 

 

- Strokovni delavec varnosti pri delu (29.člen ZVZD1)  

 

- Koordinator za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 

premičnih gradbiščih (8.člen Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih 

deloviščih  (Ur. list RS št. 83/2005) 

 

- Nadzornik del  (8. člen Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko  pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in 

pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest  (Ur. list RS št. 

60/2006), 
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Naļrt dela (14. Ľlen Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur. 

list RS 93/2015)  

 

Obveznost delodajalca  
 

Vsebina: 

1. Vrsta del in predvideno trajanje dela 

2. Lokacijo izvedbe del 

3. Predvideni delovni postopki 

4. NaĽin odstranjevanja azbesta ali proizvodov, ki vsebujejo azbest 

5. Osebna varovalna oprema  

6. NaĽin verifikacije, s katero se dokaĤe, da po zakljuĽku del ruĢenja ali 

odstranjevanja azbesta  na DM ni veĽ tveganja zaradi izpostavljenosti  

azbestu  
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Navodila za izvajanje del (7.člen Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko  pri rekonstrukciji ali 

odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo 

azbest  (Ur. list RS št. 60/2006) 

  
Izvajalec pred pričetkom rekonstrukcije, odstranitve ali vzdrževalnih del, ki niso 

dela manjšega obsega, izdela pisna navodila za izvajanje del.  

 

Navodila za izvajanje del vsebujejo:  

ü obvestila delavcem in njihovim predstavnikom v skladu s predpisom na 

področju varnosti in zdravja pri delu, ki ureja varovanje delavcev pred tveganji 

zaradi izpostavljenosti azbesta pri delu,  

ü ukrepe za preprečevanje emisije azbestnih vlaken v okolje v skladu s to 

uredbo,  

ü navodila o ustreznem ravnanju z odpadki v skladu s predpisi, ki urejajo 

ravnanje z azbestnimi odpadki, in  

ü navodila o ravnanju v primeru izrednih dogodkov na območju odstranjevanja 

ter navodila za prvo pomoč.  

 

Navodilo za izvajanje del  

- Razumljiva vsem delavcem  

- izobešena na vsem vidnem mestu na delovišču in v neposredni bližini vstopa 

na območje odstranjevanja. 
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Varnostni naļrt ( 4.člen Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja na zaĽasnih in premiĽnih deloviĢĽih  

(Ur. list RS Ģt. 83/2005), 

  
Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti 

izdelavo varnostnega načrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in 

zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. 

Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi 

predpisi. 

 
Vsebina 

 

1. Opis in načrt ureditve gradbišča,  

2. Opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje;  

3. Seznam nevarnih snovi;  

4. Navedba posebno nevarnih del;  

5.  Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in 

količine potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi 

s splošno zahtevo nošenja čelade; 

6. Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča, tudi z 

začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno;  

7. Terminski plan - načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del;  

8. Skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;  

9. Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela;  

10. Gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču);  

11. Popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti 

in zdravja na gradbišču. 
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Usposabljanje delavcev (15.Ľlen Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu 

(Ur. list RS 93/2015)  

 

Vsebina:  

  

ü lastnosti azbesta in njegove uĽinke na zdravje ter sinergiĽni uĽinki azbesta in 

kajenja na zdravje    

ü vrste proizvodov ali materialov, ki lahko vsebujejo azbest, 

ü postopke, pri katerih lahko pride do izpostavljenosti azbestnemu prahu ali prahu 

materialov, ki vsebujejo azbest in pomen preventivnih ukrepov  za zmanjĢanje 

izpostavljenosti na najmanjĢo moĤno raven 

ünaĽin varnega dela, varnostne ukrepe in varovalno opremo za zagotavljanje 

varnosti in zdravja pri delu 

ü namen, moĤen izbor in izbiro, omejitve in pravilno uporabo osebne varovalne 

opreme za varovanje dihal, 

ü postopke za ravnanje v nujnih primerih, 

ü postopke dekontaminacije, 

ü postopek varnega ravnanja z odpadki, ki vsebujejo azbest, 

ü pomen zdravstvenih pregledov. 

 

Obdobno usposabljanje ! 
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Osebna varovalna oprema za varovanje dihal 11.Ľlen Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur. list RS Ģt.93/2005) 

PRI KONCENTRACIJI VLAKEN NIģJO OD 0.15 vl/cm3  

 

(pri delu s cementnimi izdelki, delih manjĢega obsega, vzorĽenju..) 

ü polobrazne/Ľetrtinske maske s P 3 filtrom 

ü polobrazne maske FFP3 s filtracijo delcev 

ü maske z vetrilom in filtrom za delce TM1P 

PRI KONCENTRACIJI AZBESTNIH VLAKEN od 0.15 vl/cm3 do 6.0 vl/cm3 

 

Obrazna maska s filtrom delcev P3, po moĤnosti naj bodo to maske TM3P z 

vetrolom in po potrebi z ogrevanjem vhodnega zraka 
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Opravljanje meritev 

 ( 8. Ľlen Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur. list RS 93/2015*, 21.Ľlen 

Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko  pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrĤevalnih delih na objektih, instalacijah 

ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest  (Ur. list RS Ģt. 60/2006 **)    

8. Ľlen Pravilnika* 

 

ü Delodajalec mora na osnovi ocene tveganja in z namenom zagotavljanja 

koncentracij azbestnih vlaken v zraku na delovnem mestu, niĤjih od mejne 

vrednosti, redno izvajati meritve azbestnih vlaken v zraku na delovnem mestu. 

 

21. Ľlen UREDBE** 

 

Izvajalec mora zaradi uĽinkovitosti varnostnih ukrepov zagotoviti izvajanje 

reprezentativnih meritev koncentracije azbestnih vlaken v zraku in podtlaka na 

ograjenem obmoĽju odstranjevanja, razen Ľe gre za izvajanje del manjĢega obsega. 
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Opravljanje meritev 

 (8. Ľlen Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur. list RS 93/2015*, 21.Ľlen 

Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko  pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrĤevalnih delih na objektih, instalacijah 

ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest  (Ur. list RS Ģt. 60/2006 **)    

NI MERITEV (pri delih manjĢega obsega) 

 

 

VZORļENJE IN IZDELAVA POROļILA 

8.Ľlen * 
Delodajalec mora zagotoviti, da vzorčenje izvede usposobljena oseba, ki ima 

dovoljenje in predpisano opremo za vzorčenje v skladu s predpisi, ki določajo 

pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu. 

Izvajalec meritev 
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Opravljanje meritev 

 ( 8. Ľlen Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur. list RS 93/2015*, 21.Ľlen 

Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko  pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrĤevalnih delih na objektih, instalacijah 

ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest  (Ur. list RS Ģt. 60/2006 **)    

Mejne vrednosti 
 

9. Ľlen *  
Koncentracija azbestnih vlaken, ki so jim delavci izpostavljeni na delovnem mestu v 8-
urnem referenĽnem obdobju ne sme preseĽi: 

0,1vl/cm 3 

100 vl/L  
100.000 vl/m 3 

20.Ľlen **  
Z azbestnimi vlakni onesnaĤen zrak iz ograjenega obmoĽja odstranjevanja je treba ves 
Ľas izsesavati skozi filtre in izpuĢĽati v okolico tako, da koncentracija azbestnih vlaken 
v izpuĢĽenem zraku ne presega 

 
0,0005 vl/cm 3 
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Zdravstveni nadzor (19. Ľlen Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur. list 

RS 93/2015,  Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list RS Ģt 87/2002, 29/20033. popr.124/2006)    

Pred priĽetkom dela pridobiti za vse delavce Strokovno oceno zdravstvenega stanja 

 

VkljuĽuje : 

 - SpecifiĽne preiskave prsnega koĢa 

 

Obdobni zdravstveni pregledi (krajĢi od 3 let) 

 

 

 

 

 

 

 

Hranjenje zdravstvene dokumentacije najmanj 40 let 
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Evidence  (20. Ľlen Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur. list RS 

Ģt.93/2005) 

  

Delodajalec mora voditi:  

ü evidenco izpostavljenih delavcev  

ü podatke o vrsti in trajanju aktivnosti 

ü stopnji izpostavljenosti  

 

 

Omogočiti dostop do evidenc pooblaščenemu zdravniku, delavcu, ki je bil 

izpostavljen, predstavnikom delavcem do anonimnih podatkov, 

 

 

    

Hranjenje dokumentacije 40 let od dneva prenehanja izpostavljenosti 

azbestu.  

 



ZakljuĽek: 

Azbest je in bo Ģe nekaj let prisoten v naĢem okolju. 

Z doslednim izvajanjem vseh poznanih varnostnih in zdravstvenih ukrepov  

MORAMO PREPREļITI NASTANEK NOVIH BOLEZNI POVEZANIH Z AZBESTOM.  

OzaveĢĽenje vseh, ki lahko pridejo v stik s ătihim morilcemó ð azbestom  
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Hvala lepa za VaĢo pozornost !  



Viri: 

Á Zakon o varnosti in zdravju  pri delu  (Ur.list RS Ģt. 43/2016), 

Á Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur. list RS Ģt. 
93/2005),  

Á Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja na zaĽasnih in premiĽnih deloviĢĽih  (Ur. list RS Ģt. 83/2005), 

Á Uredba  o pogojih, pod katerimi se lahko  pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrĤevalnih delih 
na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest  (Ur. list RS Ģt. 60/2006), 

Á Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.list RS Ģt. 34/08) 

Á Direktiva 2009/148/ES o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu 

 

Á PraktiĽni priroĽnik o najboljĢi praksi za prepreĽevanje ali zmanjĢevanje tveganj v zvezi z azbestom pri delu, 

ki je povezano (ali je lahko povezano) z azbestom : za delodajalce, delavce in inĢpektorje za delo  

Á http:// www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg247.pdf 

Á http:// www.hse.gov.uk/asbestos/essentials/sprayed.htm 

Á http:// www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/kemija/final_guide_sl.

pdf 
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